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Mechrbildtechnik im Tampondruck

Druckinsel fir Schraubendreher
Drucken von verschiedene Bildern am Griffumfang
und einem Druckbild auf Stirnseite des Griffs
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Verfnhrensbeschreibunﬂ:

Nach dem paarweise Umspritzen der Schraubendrehergriffe  durch  eine
SpritzgieBmaschine werden diese in das Druckteiletablett gelegt. Die Korona- bzw.
Plasma-Behandlung aktiviert die Kunststoff-Oberflache der Griffe. Die Schraubendreher
werden paarweise mit unterschiedlichen Druckbildern, je nachdem in welcher Kavitdt sie
sich befinden, bedruckt. Nach €nde des Druckzyklus werden zwei fertig bedruckte
Schraubendreher aus dem Tablett entnommen und zur senkrechten Druckstation
weitergereicht. Die anderen vier Schraubendreher werden in andere Havitdten umgelegt
und zwei neue Schraubendreher werden hinzugelegt. Dann beginnt ein neuer Druckzyklus.

d

Die Schraubendreher fahren nach der Plasmo-
vorbehandlung zur Druckstation fir den Mehrbilddruck.

(herzeugen Sie 4ich 4.

eitere Informationen zur Mehrbildtechnik unter:
WWW.VARIOPRINT.DE
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